
Produktinformation 

Control Master II 700 
Spritkontrol 
 
Med Nimand spiritus system får De en hurtig, nem, sikker og 
præcis udskænkning af den forprogrammerede 
spiritusmængde. Der er 7 forskellige prisgrupper med tekst og 
pris vist i displayet ved hver udskænkning. Dosseringsproppen 
trykkes ned i flasken, der har en konisk plastikkork, som er 
tilpasset næsten alle flasketyper. Herefter varme-forsegles 
proppen på flasken med en krympefolie med indbygget 
brudring og afrivningstråd. Krympefolien sikrer at ingen kan 
afmontere proppen og udskænke spiritus uden det 
registreres, eller at der hældes andet i flasken end det 
oprindelige produkt. Afrivningstråden sikrer en let afmontering og ombytning af proppen ved 
flaskeskift. Proppen er konstrueret således, at den først skænker når den føres gennem 
skænkeringen hvorved det udskænkede registreres. 

Nimand CMII 700 spiritusanlæg kan også indeholde tællefunktion til registrering og tælling af fadøl 
og postmix. Dette registreres via flowmålere og med aflæsning og nulstilling via det indbyggede 
display, eller anlægget kan tilsluttes en bon-printer for udskrivning af det solgte. 

Control Master II 700 kan fås med interface for sammenkobling af flere enheder. Kan evt. også 
udvides til at styres via en PC med Windows XP for nem konfigurering eller rapportgenerering.  

 

    Tilbehør 

Skænkering holder, kr. 380,- 

 
Bosch varmepistol, kr. 396,- 

 

 
 
Control Master propper, kr. 79,- 

 

 

Control Master luftrør m/ventil, kr. 18,- 

 

 
Nimand krympehætter, kr. 690,- per ks. 
af 1200 stk. 

Tekniske specifikationer 

Strøm:  230V m/jord <10 ohm 
overgangsmodstand for 
fejlfri drift 

Tilslutningsmuligheder:  
Printer, PC, POS, netkort. 

Max varegrp.: 7 propnumre med 3 
udskænkningsstr. i hver 

Øl-/postmix interface kort: 
Max 2 

Antal haner: 16 per interface, max 32 
haner per anlæg 

Bredde: 100 mm 
Højde: 195 mm 
Dybde: 175 mm 

 


